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1. OPIS TECHNICZNY (dla części konstrukcyjnej) 
  
 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 
- Umowa z Inwestorem. 
- Geotechniczne warunki posadowienia. GeoWell. Olsztyn, sierpień 2016. 
- Przepisy i normy budowlane. 
 
 
1.2. OPIS KONSTRUKCJI   

 
Projektowany obiekt jest jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, z dachem 
dwuspadowym o kącie nachylenia 30º, niepodpiwniczony zaprojektowany w technologii 
tradycyjnej. 
 
 
1.3.  GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA. OPINIA  
GEOTECHNICZNA.  
 
1.3.1. WARUNKI GRUNTOWE  
 
W rejonie posadowienia stwierdzono występowanie występowanie utworów 
holoceńskich zbudowanych z warstwy próchniczej gleby o dość znacznej miąższości. 
W spągu tych warstw występują deluwialno-aluwialne, średniozagęszczone piaski 
drobne oraz plastyczny i twardoplastyczny piasek gliniasty. Pod warstwami 
holoceńskimi występuje plejstoceńska, morenowa, twardoplastyczna, 
glina piaszczysta. Spągu tych warstw nie przewiercono.  
Podczas prowadzonych prac stwierdzono zwierciadło wody gruntowej w postaci 
zwierciadła swobodnego na rzędnej od 94,95m npm do 95,00m npm. 
Na badanym obszarze, występują grunty nośne mogą one stanowić podłoże 
budowlane. 
Powierzchniowa warstwa gleby jest słabonośna i powinna zostać wymieniona na 
piasek ze żwirem zagęszczony do zaprojektowanego parametru. 
Poniżej występują grunty nośne, nadające się do posadowienia obiektu w 
postaci piasków drobnych ID=0,4 oraz piasków gliniastych IL=0,2-0,4.  
W rejonie badań, w poziomie posadowienia fundamentu występują proste warunki 
gruntowe zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 poz.463). 
Głębokość strefy przemarzania dla Ząbrowa wynosi wg normy PN-81/B-03020 
hz=1,00m p.p.t. 
Uwaga! 
Należy bardzo uważnie prowadzić prace ziemne, gdyż grunty spoiste pod wpływem 
działania maszyn i wibracji łatwo ulegają uplastycznieniu i pogarszają swoje 
parametry fizyko-mechaniczne. Prace ziemne należy prowadzić w okresie suchym. 
 
1.3.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA  
 
Ustala się pierwszą kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. 
 
 



1.4.  FUNDAMENTY  
 

Posadowienie zaprojektowano w postaci ław fundamentowych szerokości 80cm i 100 
cm, wysokości 40 cm, żelbetowych wylewanych, beton C20/25, zbrojenie 4 ø 12 A-III 
oraz strzemiona ø 6 A-0 co 300 mm.  
Ławy fundamentowe posadowione na rzędnej 97,80 m npm (-1,70m). 
Fundamenty posadowione na warstwie chudego betonu gr. 10 cm i warstwie 
zagęszczonego do ID=0,90 nasypu. Grubość warstwy nasypu od 0,20 m do 1,70 m. 
  
1.5. NASYPY 

  
Projekt zagospodarowania terenu zakłada wyniesienie budynku znacznie 
ponad istniejące rzędne. Przed rozpoczęciem wykonywania nasypu należy usunąć 
warstwę nienośnej gleby próchniczej. Następnie należy dowieźć materiał na nasyp 
konstrukcyjny oraz zasypkę niekonstrukcyjną. 
Nasyp konstrukcyjny należy wykonać do rzędnej spodu podkładu z chudego betonu pod 
ławy fundamentowe i zagęścić do wskaźnika ID=0,90.  
Nasyp wykonać z pospółki lub mieszanki żwirowo-piaskowej o uziarnieniu 0÷32. 
Grubość warstwy nasypu od 0,20 m do 1,70 m. 
  
1.6. NADPROŻA, WIEŃCE, SŁUPY  

 
Nadproża N1 żelbetowe monolityczne z betonu C20/25. 
Stal zbrojeniowa: 
- pręty główne A-III 34GS 
- strzemiona A-0 St3S 
Nadproża w ścianach konstrukcyjnych żelbetowe prefabrykowane L19 typu N. 
Wieńce W1, W2, W3, W4, WD, WD1, WD2, S1, S2 z betonu C20/25. 
Stal zbrojeniowa: 
- pręty główne A-III 34GS 
- strzemiona A-0 St0S 
 
1.7.  ŚCIANY KONSTRUKCYJNE 
  
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 25cm na zaprawie cementowo-
wapiennej M10. 
Docieplenie i hydroizolacja wg branży architektonicznej. 
Ściany nadziemia z bloczków gazobetonowych gr. 24cm na zaprawie cementowo-
wapiennej M10. 
Docieplenie wg branży architektonicznej. 
 
1.8.  SCHODY WEWNĘTRZNE  
Schody wewnętrzne wykonane jako żelbetowe monolityczne o konstrukcji płytowej z 
belkami spocznikowymi. Beton C20/25 
Stal zbrojeniowa: 
- pręty główne A-III 34GS 
- strzemiona A-0 St3S 
 
1.9.  KOMINY.  
Kominy zaprojektowano z prefabrykatów kominowych.  
 
 



1.10.  STROPY 
  
Konstrukcję stropu zaprojektowano z prefabrykowanych płyt kanałowych o 
dopuszczalnym obciążeniu ponad ciężar własny 7,5 kN/m2. 
Pomiędzy płytami, przy podporach skrajnych i środkowych układać pręty zbrojeniowe     
ø 12 A-III 34GS wyprowadzone z wieńca na długość od podpory równa minimum 1/6 
rozpiętości stropu  w świetle. 
 
1.11.  KONSTRUKCJA DACHU 
  
Konstrukcję dachu zaprojektowano jako drewnianą. Klasa drewna C27. 
W części nad garażami : konstrukcja ciesielska płatwiowo-kleszczowa. 
W pozostałych pomieszczeniach: konstrukcja w układzie krokwiowo-jętkowym. 
Konstrukcję dachu należy zabezpieczyć impregnatem do klasy NRO (nie 
rozprzestrzeniającej ognia). 
Dla widocznych elementów więźby dachowej zastosować drewno strugane. 
 
 
        Opracował: 
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