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ARCHITEKTURA 
Opis techniczny do projektu budowlano – wykonawczego dla inwestycji:  

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LASECZNIE. 

Laseczno 43, 14-200 Iława (dz. nr 219, obręb 0020 Laseczno) 
 

1. DANE FORMALNE 

1.1. Adres inwestycji 
Laseczno 43, 14-200 Iława (dz. nr 219) 
 

1.2. Inwestor 
Gmina Iława 
ul. Gen. Andersa 2A 
14-200 Iława 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
• mapa sytuacyjno-wysokościowa, do celów projektowych w skali 1:500 
• wytyczne inwestora 
• koncepcja opracowana w kwietniu 2017 r. 

 

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Stan istniej ący 

W chwili obecnej działka nr 219 jest zabudowana budynkiem Samorządowej Szkoły 
Podstawowej. Komunikację wewnętrzną stanowi droga, częściowo utwardzona na-
wierzchnią asfaltową w niezadowalającym stanie technicznym. Na teren działki prowa-
dzą dwa wjazdy z dróg publicznych. Przy wjeździe głównym zlokalizowany jest niewielki 
plac zabaw dla dzieci. Istniejący drzewostan w postaci drzew iglastych, liściastych, po-
jedynczych i szpalerów oraz grupy krzewów. Pozostały  teren pokryty jest zielenią niską 
Teren jest płaski, zawiera się w zakresie rzędnych  101,20 -103.30 m n.p.m..  

Do istniejącego obiektu szkoły podstawowej będącej przedmiotem niniejszego projektu 
dobudowywana jest sala sportowa z zapleczem. Budowa Sali gimnastycznej jest w po-
czątkowej fazie i jest realizowana na podstawie oddzielnego opracowania będącego za-
łącznikiem do decyzji pozwolenia na budowę  nr 32/2008 z 21.01.2008 roku. 

 

3.2. Ogólna zasada zagospodarowania terenu 
 

Celem przedsięwzięcia jest realizacja przebudowy i remontu budynku szkoły podsta-
wowej w Lasecznie.. Na terenie działki przewidziano przebudowę drogi wraz ze 
zmianą jej nawierzchni, wygospodarowanie miejsc postojowych dla samochodów, w 
tym 1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych, zaprojektowano ciągi piesze.  
Założono, że układ ciągów pieszych, w tym pochylnia dla osób niepełnosprawnych, 
wokół budynku Sali gimnastycznej z zapleczem zostanie wykonana zgodnie z decyzji  
pozwolenia na budowę  nr 32/2008 z 21.01.2008 roku wraz z załącznikami graficznymi. 
Zaprojektowano plac zabaw z przeznaczeniem tylko na potrzeby przedszkola oraz 
boisko sportowe wielofunkcyjne 
W ramach projektu zagospodarowania terenu przewidziano wszystkie wymagane 
przepisami elementy zagospodarowania. 
 



 

3.3. Rozwi ązania szczegółowe  
 

• nawierzchni drogi wewn ętrznej oraz miejsc postojowych                
   dla samochodów osobowych 
 
Warstwy:  - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm 
                 - podsypka piaskowa gr. 4 cm 
                 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 18 cm   
                 - grunt rodzimy po uprzednim wykorytowaniu 
 
 
• nawierzchnie piesze – chodnik  przy budynku 
 
Warstwy : - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm  
                 - podsypka cementowa (sucha) 1-2 cm                                                                                                         
                 - podsypka piaskowa  15 cm (zagęszczona) 
 
 
• projektowany plac zabaw dla przedszkola 
 
Zaprojektowano plac zabaw o powierzchni 167,50 (m2) o nawierzchni amortyzującej upadek 
dziecka z wysokości HIC≥1,50m o łącznej grubości nawierzchni 5,0 cm, w kolorze zielonym. 
 
Warstwy: 
- sztuczna trawa (dobrej renomowanej firmy) zasypana piaskiem kwarcowym w ilości 25 kg/m2 
- podkład elastyczny amortyzujący z granulatu gumowego 
- miał kamienny o frakcji 0-4 mm 
- warstwa kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0-31,5 mm gr. 15cm 
- warstwa podkładowa z piasku lub pospółki gr. 30 cm 
- grunt rodzimy 
Plac zabaw obramowany z brzeży betonowych o wym. 30,0 x 8,0 cm na fundamencie z obu-
stronnym oporem z betonu C12/15.  
Teren placu zabaw ogrodzony – ogrodzenie systemowe z paneli z drutu zgrzewanego powle-
kanego w kolorze zielonym. Dojście do placu zabaw projektowanym chodnikiem. 
 
Wyposażenie placu zabaw: 
Urządzenia o maksymalnej wysokości upadku  HIC≥1,50m i ustawieniu z zachowaniem stref 
bezpiecznych określonych oddzielnie dla każdego urządzenia. 
Zakres obejmuje zakup i montaż w trakcie realizacji zadania następujących urządzeń: 
- zestaw Przedszkolak (wielofunkcyjne urządzenie zabawowe) – szt.1 
- bujak na sprężynach RIDER – szt.1 
- huśtawka – ważka pojedyncza – szt.1 
- huśtawka – wahadłowa, podwójna  – szt.1 
- zestaw piknikowy (stół i dwie ławeczki) – szt.1 
- piaskownica – szt.1 
- kosz na śmieci o pojemności 25 dm3 – szt.1 
- ławka parkowa z oparciem – szt.1 
- tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw – szt.1 
 
Materiały z jakich powinny być wykonane urządzenia: 
- drewno: wyselekcjonowane, dobrej jakości , odpowiednio zaimpregnowane i malowane     
dobrymi  jakościowo środkami. 
- stal : o wysokiej odporności na rozciąganie, galwanizowana elektrolitycznie, lakierowana                    
           proszkowo. 
- śruby i mocowania: stalowe ocynkowane 
Urządzenia mocowane do podłoża w sposób zgodny z wytycznymi producenta. 



 

Urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty, wykonane z bezpiecznych i trwałych materia-
łów   zgodnych z Polskimi i Europejski Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi                        
w szczególności w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicz-
nych szkołach i placówkach oświatowych. 
   
 
• wielofunkcyjne boisko sportowe 
 
Opis ogólny  
Zaprojektowano bisko wielofunkcyjne zlokalizowane w południowej części działki nr 219. 
Wymiary boiska 45,00 x 33,00 m dla powierzchni utwardzonej z kostki betonowej bezfazowej. 
Wymiary nawierzchni polipropylenowej (typ modułowy) 42,00 x 30,00 m. 
Boisko wielofunkcyjne będzie składało się z 7 pól do gier wraz z wyposażeniem: 
- piłka ręczna (40,00 x 20,00 m) 
- 2x piłka koszykowa (2 x 15,00 x 28,00 m) 
- 2x piłka siatkowa (2 x 9,00 x 18,00 m) 
- 2x tenis ziemny (2 x 10,97 x 23,77 m) 
Wokół boiska projektuje się systemowe ogrodzenie o wysokości 4,00 m – dłuższe boki , za 
bramkami do piłki ręcznej podwyższone do 6,00 m – krótsze boki.  
Dojście do boiska wielofunkcyjnego projektowanym chodnikiem o nawierzchni z kostki beto-
nowej szarej. 
Do oświetlenia boiska wykorzystuje się istniejące lampy zewnętrzne – 2 szt. 
Odwodnienie boiska przewidziano w sposób powierzchniowy. 
Poziom „zera” boiska ustalony na rz ędnej 102,50 m npm. 
 
Wyposa żenie: 
W skład wyposażenia boiska wchodzą profesjonalne, renomowanej firmy następujące zestawy 
urządzeń sportowych: 
-  2 kompletne bramki do piłki ręcznej 
-  4 tablice do piłki koszykowej na wysięgnikach stalowych, ocynkowanych 
-  4 słupki demontowalne i 2 siatki do piłki siatkowej 
-  4 słupki demontowalne i 2 siatki do tenisa ziemnego 
-  18 ławek konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo z siedziskiem drewnia-
nym (boki  
    siedzeń zaokrąglone). 
-  4 kosze na śmieci o pojemności 25 dm3. 
- 4 stojaki na rower 5 stanowiskowy  
 
Nawierzchnia boiska 
Obiekt zewnętrzny, nie zadaszony – zaprojektowano nawierzchnię polipropylenową           
Sport Court o wymiarach modułów 30,48 x 30,48 i gr. 1,58 na projektowanej nawierzchni z 
kostki betonowej,  bezfazowej  gr. 6 cm, ograniczonej obrzeżami betonowymi 8x30x100 cm. 
Warstwy nawierzchni pod płytę boiska wielofunkcyjnego: 
- nawierzchnia polipropylenowa modułowa Sport Court 
- nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 6cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm. 
- podbudowa z betonu C12/15 po zagęszczeniu gr.12 cm 
- warstwa odsączająca piaskowa gr.15 cm 
- grunt rodzimy 
 
Specyfikacja techniczna dla nawierzchni polipropyle nowej 
Struktura: 
- moduły podwieszane na amortyzującym ruszcie słupkowo krzyżowym 
- opatentowany system łączenia „positive lock” 
- system amortyzacji „move” pozwalający na poziomą pracę modułów i pochłaniający energię 
udarową  
  stawów zawodników 
Rozmiar modułów: 30,48 cm x 30,48 cm x 1,58 cm 
Waga: 3,40 kg/m2 



 

Twardość: (ASTM D 785) 78R 
Współczynnik odkształcalności termicznej przy 4550 hPa (ASTM D 648) 77°C 
Temperatura samozapalania (ASTM D 1929) 570°C 
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej   (ASTM D 696)  9,52 mm/mm°Cx10 ¯  
Wytrzymałość na rozciąganie (ASTM D 638) 225 kg/cm2 
Wydłużenie do zerwania  (ASTM D 696)  6% 
Udarność: metoda Izod (ASTM D 256) 5,8 J/cm  (23°C) 
Tarcie: (ASTM C1028) suchy/wilgotny : 0,65/0,86 
Płaskość: 0,0 mm 
Nośność: 12 kg/cm2 
Informacje sanitarne: odporny na: grzyby, bakterie, pleśń. 
Certyfikaty: Miedzynarodowej federacji piłki ręcznej IHF, koszykowki FIBA, tenisa ziemnego 
ITF, siatkówki USA Volleyball   
Atest PZH 
Wymagania podbudowy: beton, asfalt, kostka brukowa ze spadkami min 0,2% 
Gwarancja: 5lat 
   
 

3.4. Uzbrojenie terenu 
 
Projektowany budynek będzie obsługiwany przez istniejące sieci publiczne:                                       
-  elektroenergetyczną                                                                                                                      
-  wodociągową 

-  kanalizacji sanitarnej 

  

 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści                                             
          zagospodarowania działki 

 
• • • • Powierzchnia całkowita działki …………………………..…  13600 ,00 m2  
• Powierzchnia zabudowy istniejąca                                                                                     
   (budynek do przebudowy i remontu)                                            650,30 m2      (4,8%) 
• Drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe projektowane………...    667,60 m2      (4,9%) 
• Chodniki projektowane………………………………..…………..… 349,20 m2      (2,5%) 
• Boisko wielofunkcyjne………………………………..….…….….. 1485,00 m2    (10,9%) 
• Powierzchnia zabudowy w trakcie realizacji wg pozwolenia                                            
   na budowę nr 32/2008 z 21.01.2008 roku                                    824,25 m2      (6,1%) 
• Komunikacja  w trakcie realizacji wg pozwolenia na budowę                                          
   nr 32/2008 z 21.01.2008 roku                                                       205,30 m2      (1,5%) 
• Pozostałe tereny (biologicznie czynne)      ……….…………….  9418,35 m2    (59,5%) 
 
 

5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

 
Teren wokół działki na której będzie realizowana rozbudowa zespołu szkolno - przedszkolnego  
w Lasecznie 43,  dz. nr 219, nie będzie narażony na niedogodności: zwiększone zanieczysz-
czenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenie dopływu światła dziennego, a także ograni-
czenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek.  

 
Obszar oddziaływanie obiektu nie wykracza poza granice działki nr 219, obręb 0020. 
Zakres oddziaływania obiektu został określony na podstawie art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia           
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami ( Dz.U z 2 marca 2016 r. poz. 290) 



 

 
6.  DZIAŁKA NA KTÓREJ PROJEKTUJE SI Ę BUDYNEK: 

 
- znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej 
 
(K2 oznaczenie na rys „B” planu wsi MPZP)  Zespół dworsko – folwarczny założony 
na przełomie XIX i XX wieku. Układ zespołu silnie przekształcony. Czytelne pozostają 
granice parku, jednak park nie zachował się. Dwór przebudowany na potrzeby szkoły 
podstawowej z rozbudowaną bryłą. Zabudowa podwórza folwarcznego zachowana w 
stanie reliktu, większość obiektów uległa spaleniu w 1928 roku. 
 
Formy ochrony: 

             Ochronie podlega układ przestrzenny i elementy jednostek osadniczych o wartościach     
             kulturowo – krajobrazowych. Wprowadzanie nowych elementów obliguje do                    
             zachowania tradycyjnych form w zakresie skali, bryły, stosowanej stolarki okiennej          
             i drzwiowej, detali architektonicznych, rozwiązań materiałowych.  
             Zaleca się dążność do uporządkowania brył i elewacji – zharmonizowanie               
             przybudówek, zachowanie i odtworzenie detalu architektonicznego, kolorystyki,  
             historycznych podziałów stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
             Strefa ochrony wokół obiektów obejmuje elementy mające wpływ na kształtowanie  
             przestrzeni objętej ochroną oraz oddziałujące na sam obiekt chroniony. 
 

 
- nie znajduje się w strefie ochrony archeologicznej 
 
- nie znajduje się na terenach szkód górniczych 
 

 
7. INFORMCJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻENIACH DLA ŚRODOWISKA 

 
Projektowana przebudowa i remont  nie wpływa ujemnie na stan środowiska naturalnego: 
- nie koliduje z istniejącym systemem zieleni średniej i wysokiej 
- zastosowane materiały nie wpłyną negatywnie na środowisko 
- zastosowanie posadowienia na fundamentach płytkich nie wpłynie na system wód              
  podziemnych 

 

8. OGÓLNY OPIS BUDYNKU 
Przebudowywany budynek Samorządowej Szkoły Podstawowej został zbudowany na 
przełomie XIX i XX wieku. Stanowił on głony budynek dworski w Zespole dworko – 
folwarcznym. Dwór został przebudowany na potrzeby szkoły podstawowej. 

 Jest to budynek o konstrukcji murowanej, posadowiony na fundamentach ka-
miennych. Strop nad przyziemiem w postaci łuków ceglanych, strop nad parterem 
drewniany belkowy, Konstrukcja dachu drewniana w układzie płatwiowo-słupowym. 
Poziom parteru (poziom zero) znajduje się na rzędnej 105,20 m n.p.m 

 
Ogólny zakres przebudowy i remontu. 
- dopasowanie otworów okiennych i drzwiowych do zgodnych z przepisami  
   techniczno-budowlanymi 
- adaptacja pomieszczeń gospodarczych przyziemia na szatnie. 
- przebudowa schodów wewnętrznych do zgodnych z przepisami  
   techniczno-budowlanymi 
-  wykonanie wiatrołapu przy wejściu do przedszkola 
-  wykonanie schodów zewnętrznych przy wejściu do przedszkola 



 

- wykonanie schodów zewnętrznych do szatni i pomieszczenia gospodarczego  
  w poziomie przyziemia 
- wymiana pokrycia dachowego 
- docieplenie dachu 
- docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji 
- remont kominów  
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
- roboty wykończeniowe 
 

 

8.1. Charakterystyka liczbowa  
projektowana powierzchnia zabudowy ..................................     650,30 m2 
projektowana powierzchnia użytkowa.....................................   1086,92 m2   

projektowana kubatura................................................................4552,10 m3 

 

 

8.2. Zestawienie powierzchni pomieszcze ń 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PRZYZIEMIE 
Nr pom.  Nazwa pomieszczenia  Rodzaj posadzki  powierzchnia  

01/1 Łącznik/wiatrołap Płytki gresowe 6,00m2 
01/2 Komunikacja Płytki gresowe 12,00m2 
01/3 Pomieszcz. gospodarcze Płytki gresowe 20,07m2 
01/4 Schowek porządkowy Płytki gresowe 4,16m2 
01/5 Komunikacja Płytki gresowe 15,30m2 
01/6 Szatnia klasy I-III Płytki gresowe 20,29m2 
01/7 Szatnia klasy I-III Płytki gresowe 24,00m2 
01/8 Pomieszcz. gospodarcze Płytki gresowe 34,63m2 
01/9 Komunikacja Płytki gresowe 2,58m2 
01/10 Kotłownia Płytki gresowe 47,00m2 
01/11 Magazyn oleju opałowego Płytki gresowe 20,62m2 
01/12 Pomieszcz. gospodarcze Płytki gresowe 5,72m2 
01/13 Szatnia klasy IV-VIII Płytki gresowe 68,25m2 

 

Razem powierzchnia użytkowa 280,62m2 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER 
Nr pom.  Nazwa pomieszczenia  Rodzaj posadzki  powierzchnia  

1/1 Komunikacja Wykładzina PVC 30,80m2 
1/2 WC dziewcząt Płytki gresowe 5,13m2 
1/3 WC chłopców Płytki gresowe 5,17m2 
1/4 Świetlica Wykładzina PVC 46,10m2 
1/5 Komunikacja Wykładzina PVC 13,37m2 
1/6 Pedagog / Logopeda Wykładzina PVC 16,47m2 
1/7 Szatnia Wykładzina PVC 25,19m2 
1/8 Sala przedszkolna (14 dzieci) Wykładzina PVC 35,82m2 
1/9 Wiatrołap Płytki gresowe 2,56m2 

1/10 Komunikacja Wykładzina PVC 8,58m2 
1/11 WC przedszkolaki Płytki gresowe 2,57m2 
1/12 WC przedszkolaki Płytki gresowe 2,76m2 
1/13 Sala przedszkolna (13 dzieci) Wykładzina PVC 34,42m2 
1/14 Schowek porządkowy Płytki gresowe 2,30m2 
1/15 Sala jadalna Wykładzina PVC 26,50m2 



 

1/16 Podgrzewanie / Wydawanie  Płytki gresowe 16,50m2 
1/17 Zmywalnia Płytki gresowe 11,45m2 
1/18 Komunikacja Płytki gresowe 4,12m2 
1/19 Zmywalnia termosów Płytki gresowe 2,08m2 
1/20 Komunikacja Wykładzina PCV 21,40m2 
1/21 Szatnia Płytki gresowe 7,64m2 
1/22 WC damskie Płytki gresowe 8,82m2 
1/23 Pokój nauczycielski Wykładzina PVC 17,10m2 
1/24 Pokój dyrektora Wykładzina PVC 11,25m2 
1/25 Sekretariat Wykładzina PVC 11,27m2 
1/26 Sala komputerowa Wykładzina PVC 42,17m2 

 

Razem powierzchnia użytkowa 427,52m2 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PODDASZE 
Nr pom.  Nazwa pomieszczenia  Rodzaj posadzki  powierzchnia  

2/1 Komunikacja Wykładzina PVC 33,38m2 
2/2 Komunikacja Wykładzina PVC 8,25m2 
2/3 Sala lekcyjna nr 1 Wykładzina PVC 37,15m2 
2/4 Sala lekcyjna nr 2 Wykładzina PVC 19,20m2 
2/5 Sala lekcyjna nr 3 Wykładzina PVC 41,75m2 
2/6 Biblioteka Wykładzina PVC 25,86m2 
2/7 Sala lekcyjna nr 4 Wykładzina PVC 33,05m2 
2/8 Sala lekcyjna nr 5 Wykładzina PVC 27,40m2 
2/9 Komunikacja Płytki gresowe 26,27m2 

2/10 Sala lekcyjna nr 6 Wykładzina PVC 34,57m2 
2/11 Zaplecze Sali lekcyjnej Wykładzina PVC 12,35m2 
2/12 WC dziewczęta Płytki gresowe 7,44m2 
2/13 WC dla niepełnosprawnych Płytki gresowe 3,55m2 
2/14 WC chłopcy Płytki gresowe 7,44m2 
2/15 Sala lekcyjna nr 7 Wykładzina PVC 23,28m2 
2/16 Zaplecze Sali lekcyjnej Wykładzina PVC 9,04m2 
2/17 Sala lekcyjna nr 8 Wykładzina PVC 28,80m2 

 

Razem powierzchnia użytkowa 378,78m2 

 

9. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

 
9.1.       WARUNKI GRUNTOWE   
 
               W rejonie posadowienia istniejącego budynku stwierdzono występowanie gruntów 
słabonośnych w postaci  piasków gliniastych i glin piaszczystych w stanie od plastycznego do 
twardoplastycznego. Cechy fizykomechaniczne gruntu pozwalają na bezpośrednie                
posadowienie elementów przebudowywanego obiektu takich jak dobudowa wiatrołapu              
i schodów    zewnętrznych. 
              W  poziomie posadowienia fundamentu występują proste warunki gruntowe zgodnie z 
wytycznymi rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. 
(Dz. U. 2012 poz.463). 
              Głębokość strefy przemarzania dla miejscowości Laseczno wynosi  hz = 1,00 m p.p.t. 
( wg normy PN-81/B-03020 ) 
 
 
 
 



 

9.2.     KATEGORIA GEOTECHNICZNA   
 

Ustala się pierwszą kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. 
 
 
9.3. FUNDAMENTY  

 
            Pod ścianę wewnętrzną przy wewnętrznej klatce schodowej SCH-3 zaprojektowano       
            ławę fundamentową o szerokości 80cm  i  wysokości 40 cm , pod ściany schodów     
            zewnętrznych wejściowych do przedszkola  i wiatrołap ławy szerokości 80 cm  i          
            wysokości 40 cm, pod ścianki schodów zewnętrznych wejściowych do pomieszczeń  
            przyziemia ławy szerokości 40 cm i wysokości 30 cm. Wszystkie ławy monolityczne,    
            beton C16/20, zbrojenie 4 ø 12 A-III oraz strzemiona ø 6 A-0 co 300 mm.   

 
9.4. ŚCIANY, WYBURZENIA,  ZAMUROWANIA  I NADPRO ŻA 
 

       Projektowane ściany  fundamentowe pod schody zewnętrzne do przedszkola 
oraz  przy schodach wewnętrznych SCH-3 z bloczków betonowych gr. 25cm na   
zaprawie cementowej M10. 
        Projektowane ściany fundamentowe przy schodach zewnętrznych w poziomie 

przyziemia wykonać jako monolityczne z betonu C16/20 
             
            Zamurowania wykonać z cegły ceramicznej pełnej. 
              
            Nowe ściany działowe wykonać typu lekkiego gipsowo-kartonowe na stelażu  
            Aluminiowym 
 
            Projektowane otwory drzwiowe i okienne sklepiać nadprożami prefabrykowanymi     
            typu L19/N  
       
            Uwaga . 
            Wyburzenia ścian na poddaszu wykonywać bez usuwania elementów                        
            konstrukcyjnych drewnianych dachu. 
 

9.5. UZUPEŁNIENIE STROPÓW 
 

Uzupełnienie stropów wykonać w technologii stropu odcinkowgo na belkach stalowych dwute-
owych 160 mm w rozstawie co 100 cm. Wypełnienie z płyt żelbetowych prefabrykowanych 
WPS-100 

 
 

9.6. POSADZKI 
 
          1) Warstwy posadzki dla pomieszcze ń przyziemia: 
              - płytki gresowe 

- posadzka cementowa grubości 10 cm zbrojona siatką zgrzewana z prętów ø5mm                    
  o oczku 150mm 
- izolacja z folia PE 
- styropian FS20 grubości 10 cm 
- izolacja 2 x dysperbit 
- chudy beton C8/10 grubości 10 cm 
 



 

          2) Warstwy posadzki dla pomieszcze ń parteru:  
 
              wariant nr 1 

- płytki gresowe 
- posadzka cementowa gr. 5 cm zbrojona siatką zgrzewaną z prętów ø5mm                    
  o oczku 150mm 
- izolacja z folia PE 
- keramzyt stabilizowany cementem 
 

               wariant nr 2 
- Wykładzina PVC (rozwiązanie systemowe spełniające warunki p.poż) 
- podłoga drewniana gr. 42 mm (wymiana uszkodzonych istniejących elementów)                 
- istniejące legary drewniane (wymiana uszkodzonych istniejących elementów)                 
 

           3) Warstwy posadzki dla pomieszcze ń poddasza:  
 
               wariant nr 1 

- płytki gresowe 
- płyta OSB gr. 25 mm 
- izolacja z folia PE 
- keramzyt stabilizowany cementem 
- istniejące legary drewniane (wymiana uszkodzonych istniejących elementów 
 

               wariant nr 2 
- Wykładzina PVC (rozwiązanie systemowe spełniające warunki p.poż) 
- podłoga drewniana gr. 42 mm (wymiana uszkodzonych istniejących elementów)                 
- istniejące legary drewniane (wymiana uszkodzonych istniejących elementów)                 

 

9.7. KOMINY 
 

Kominy wentylacyjne i komin dymowy przemurować  z cegły ceramicznej pełnej, otyn-
kować,  malować w kolorze elewacji. 
 

9.8. POKRYCIE DACHU 
 

Pokrycie dachu z blachodachówki w kolorze czerwonym,  identycznym lub 
zbliżonym do kolorystyki istniejącego pokrycia dachu.                                                     
 

9.9. PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE 

9.9.1. Ściana zewn ętrzna parteru i poddasza: 
- tynk cem.-wap. kat. III  
- cegła ceramiczna pełna  gr. 51 cm  
-  styropian gr. 15 cm 
-  siatka z tworzywa wtopiona na kleju  
-  cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna 

 
 
 



 

9.9.2. Ściana zewn ętrzna przyziemia 
- tynk cem.-wap. kat. III  
- cegła ceramiczna pełna  gr. 64 cm  
-  styropian gr. 15 cm 
-  siatka z tworzywa wtopiona na kleju  
-  okładzina  ceglanych płytek licowych 

 
9.10. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

a)  przeciwwilgociowe poziome 
-    warstwa folii PE ułożona na warstwie styropianu – posadzka piwnicy 

b) przeciwwilgociowe pionowe 
Izolacja pionowa ścian fundamentowych wykonana z powłokowych mas bitumicz-
nych np. dysperbit  
 

9.11. IZOLACJE TERMICZNE 
 

Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem gr.15 cm.  
Izolacja termiczna dachu z wełny mineralnej, układana między krokwiami gr. 25 cm. 
Izolacja termiczna podłogi ze styropianu FS20 o grubości 10 cm. 

 
9.12. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU 

 

9.12.1. Elewacje 
 
-  Wyprawa elewacyjna - tynk wg rozwiązań systemowych o fakturze           
   drobnego piasku, w kolorze 300 LITE SERENITY wg DRYWIT  
   lub równorzędny zamiennik.  
 
-  Płytka ceglana licowa - rdzawożółta; wg NCS-S 2570-Y40R (orientacyjnie)  
    

9.12.2. Opaska 
 

Opaska wykonane z kostki betonowej chodnikowej gr. 6cm w kolorze szarym. Opa-
skę należy wykonać ze spadkiem ~1% od budynku. 
 

9.12.3. Okna 
 

Stosować okna drewniane wg technologii wybranej firmy w kolorze białym     (U≤1,00 
W/m2K). 
Uwaga!    Zachować historyczny podziałów stolarki okiennej. 

 
9.12.4. Drzwi 

• Dla drzwi zewnętrznych  
Dowolny system stolarki aluminiowej aluminiowy w kolorze białym, szklenie szkłem 
bezpiecznym (U≤1,30 W/m2K) 

• Dla drzwi wewnętrznych 
               Typowe płycinowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego  
                 projektu. 

 Uwaga!    Zachować historyczny podziałów stolarki okiennej. 



 

 

 
9.12.5. Opierzenia dachu oraz rynny i rury spustowe  
 

Zastosować obróbki dachowe systemowe dla wybranej blachodachówki. Rynny i ru-
ry spustowe stalowe ocynkowane powlekane w kolorze jasno szarym. 

 

9.13. Wykończenie wn ętrza budynku 

9.13.1. Tynki wewn ętrzne, okładziny 
 

Wykonać tynki cementowo-wapienne z g ładziami g ipsowymi.                        
W węzłach sani tarnych,  w węź le  związanym z podgrzaniem i  wyda-
wan iem posi łków śc iany do wysokośc i  2,00 m wyk le ić  g lazurą .  Przy 
umywalkach w pozosta łych pomieszczeniach śc iany wyk le ić  g lazurą  
do wysokośc i  1 ,60m i  szerokośc i  1,20m. 
W ciągach komunikacyjnych śc iany do wysokośc i  1 ,80m wyk le ić  
p łytkami ceramicznymi szerokośc i  6 cm w uk ładzie poz iomym. 
(W  c iągach komunikacyjnych zaleca s ię  dobranie p łytek z identycz-
nej  ko lorystyce jak w is tn ie jącej  częśc i  obiek tu.  

 
 

9.13.2. Malowanie i powłoki zabezpieczaj ące 
 

Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze 
zgodnym z indywidualnym projektem wnętrza. 

 
9.14. Instalacje 

 
Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje: 
• elektryczną 
• wodociągową wody zimnej 
• wodociągową wody ciepłej 
• kanalizacji sanitarnej 
• wentylacyjną grawitacyjną.. 
• centralnego ogrzewania. 
• instalację solarną wspomagającą podgrzew ciepłej wody 
• instalację fotowoltaiczna wspomagającą instalacje elektryczną (według oddzielne-

go opracowania).  
 
 

Opracował:        inż. Grzegorz Kusiak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

OPIS ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO 
 

DO 
PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LASECZNIE. 
Laseczno 43, 14-200 Iława (dz. nr 219, obręb 0020 Laseczno) 

 
 

 

1. Usytuowanie budynku. 

Przebudowywany i remontowany  budynek szkolny o z wydzielonym przedszkolem 

zlokalizowany jest w miejscowości Laseczno gm. Iława. Obiekt posiada dwie kondy-

gnacje i jest podpiwniczony. Wysokość budynku od poziomu terenu do góry stropu 

najwyższej kondygnacji wynosi wynosi 9,10 m. Jest to budynek niski.  

   

2. Klasyfikacja budynku ze wzgl ędu na przewidywan ą funkcj ę. 

Projektowany budynek będzie użytkowany jako szkoła , w której zostanie wyodrębnio-

ne przedszkole. Przewidywana funkcja budynku kwalifikują  go do: 

II kategorii zagrożenia ludzi dla przedszkola, 

III kategorii zagrożenia ludzi dla szkoły  

 

3. Wymagana klasa odporno ści po żarowej budynku. 
 

Część budynku o funkcji szkoły zakwalifikowany do ZLIII powinien posiadać klasę od-

porności pożarowej „C”.  

Część budynku o funkcji przedszkola kwalifikowany do II kategorii zagrożenia ludzi 

powinien posiadać klasę odporności pożarowej „B”, którą można obniżyć do klasy „C” 

Cały budynek kwalifikuje si ę do klasy odporno ści po żarowej „C”  

Elementy konstrukcyjne budynku zaliczonego do klasy „C”  odporności pożarowej po-

winny spełniać następującą klasę odporność ogniowej i rozprzestrzeniania ognia : 

� główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi, ramy) – minimalna odpor-
ność ogniowa  R 60,  materiały nie rozprzestrzeniające ognia, 
 

� konstrukcja dachu – minimalna odporność ogniowa  R 30,  materiały nie roz-
przestrzeniające ognia, 

 



 

� stropy – minimalna odporność ogniowa  REI 60, materiały nie rozprzestrzenia-
jące ognia, 

 
� ściany zewnętrzne  – minimalna odporność ogniowa EI 30, materiały nie  roz-

przestrzeniające ognia, 
 

� ściany  wewnętrzne  – minimalna odporności ogniowa EI 15, materiały  nie roz-
przestrzeniające ognia,  

 
� przekrycie dachu - minimalna odporność ogniowa RE 15, materiały nie rozprze-

strzeniające ognia. 
 

� ścian wewnętrznych:           - w kotłowni na olej opałowy EI 60,  
 

                                            - w magazynach na olej opałowy EI 120 
 

� stropów:                              - w kotłowni na olej opałowy REI 60 
 

                                                       - w magazynach na olej opałowy REI 120 
 

� drzwi i innych zamknięć:    - w kotłowni na olej opałowy EI 30 
 
                                           - w magazynach na olej opałowy EI 60 

 
 

Konstrukcję budynku stanowią;  

� ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych grubości 51 cm i 64 cm, ocieplone 

styropianem gr. 15 cm  

�  strop nad przyziemiem w postaci sklepień ceglanych 

� Strop nad parterem i w części budynku nad poddaszem drewniany o grubości 

30 cm. Obudowa stropu zostanie wykonany w technologii płyt gipsowych             

o REI60  według dopuszczonego systemu. 

� Ściany wewnętrzne nośne z cegły ceramicznej pełnej grubości 25, 38, 51 cm 

� Ściany wewnętrzne działowe na stelażu aluminiowym z płyt kartonowo-

gipsowych o EI15. 

� Konstrukcja dachu drewniana zabezpieczona w technologii płyt gipsowych             

o REI30  według dopuszczonego systemu.. Pokrycie dachu blachodachówka. 

Zastosowane materiały spełniają wymagania klasy „C”  odporności pożarowej. 

 

4. Dopuszczalna powierzchnia strefy po żarowej. 

Budynek stanowić będzie jedną strefę pożarową o powierzchni 1130 m². Wielkość 

strefy pożarowej w budynkach niskich zaliczonych do II kategorii zagrożenia ludzi do-

puszczalna wynosi 5.000 m2.  



 

 

 

5. Parametry po żarowe materiałów, które znajdowa ć się będą w budynku. 

Większość materiałów występujących w obiekcie to materiały, elementy stanowiące 

wyposażenie pomieszczeń wykonane z drewna i materiałów drewnopochodnych, tka-

niny, przedmioty z tworzyw sztucznych oraz metali, których temperatura zapalenia wy-

nosi od  220°C  do  550°C. 

 

6. Warunki wyko ńczenia wn ętrz budynku. 

W budynku do wykończenia wnętrz nie przewiduje się zastosowania materiałów łatwo 

zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensyw-

nie dymiące oraz łatwo zapalnych wykładzin podłogowych. 

 

7. Warunki ewakuacji ludzi z budynku. 

Długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach mierzona od najdalszego miej-

sca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną albo ma 

zewnątrz budynku nie może przekraczać 40 m dla pomieszczeń zaliczonych do II i III 

kategorii zagrożenia ludzi.  

Długość dojścia ewakuacyjnego od wyjścia z pomieszczenia do wyjścia na zewnątrz 

budynku  w strefie pożarowej zaliczonej do II kategorii zagrożenia ludzi przy jednym 

dojściu nie może przekraczać 10 m, przy dwóch dojściach nie może przekraczać 40 m. 

Długość dojścia ewakuacyjnego od wyjścia z pomieszczenia do wyjścia na zewnątrz 

budynku  w strefie pożarowej zaliczonej do III kategorii zagrożenia ludzi przy jednym 

dojściu nie może przekraczać 30 m (w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze 

ewakuacyjnej) , przy dwóch dojściach nie może przekraczać 60 m. 

Szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń, w któ-

rych przebywają ludzie nie jest mniejsza niż 0,9 m. 

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych nie jest mniejsza niż 1,4 m. 

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku otwierają się na zewnątrz. 

Rozwiązania projektowe spełniają warunki ewakuacji ludzi z budynku. 

 

8. Wyposa żenie obiektów w sprz ęt i urz ądzenia ratownicze. 

Budynek spełniać będzie warunki ewakuacji określone w przepisach techniczno-

budowlanych. Nie będą występowały szczególne utrudnienie warunkujące skuteczność 

działań ratowniczych. Nie będą występować zagrożenia wybuchowe, chemiczne, tok-



 

syczne, co nie kwalifikuje obiektu do wyposażania w sprzęt i urządzenia ratownicze. 

 

9. Wyposa żenie obiektów w urz ądzenia przeciwpo żarowe 

Budynek zostanie wyposażony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na korytarzach. 

Ponadto budynek posiadać będzie  przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

 
 

10. Zaopatrzenie obiekt w środki ga śnicze. 

Obiekt powinien być zaopatrzony w podręczny sprzęt gaśniczy dostosowany do ga-

szenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Jedna jednostka masy 

środka gaśniczego 2 kg (3dm3) powinna przypadać na każde 100 m² w strefach poża-

rowych zaliczonych do II i III kategorii zagrożenia ludzi. Budynek powinien być wypo-

sażony w 24 kg środka gaśniczego to jest 6 gaśnic proszkowej 4 kg w budynku.  

 Przy rozmieszczaniu sprzętu gaśniczego w obiekcie należy stosować następujące za-

sady : 

1) sprzęt winien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych,                   

przy wejściach na zewnątrz pomieszczeń, 

2) sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechanicz-

ne oraz działanie źródeł ciepła (piecyki, grzejniki), 

3) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do 

najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m, 

4) do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m, 

Przy ustalaniu rodzaju sprzętu gaśniczego należy stosować następujące zasady : 

� do gaszenia pożarów grupy „A” (w których występuje zjawisko spalania żarowego np. 

drewno, papier, tkaniny) stosuje się gaśnice płynowe i proszkowe, 

� do gaszenia pożarów grupy „B” (cieczy palnych, substancji stałych topiących się np. al-

koholi, olejów, tłuszczów, lakierów) stosuje się gaśnice pianowe, śniegowe, proszkowe, 

� do gaszenia pożarów grupy „F” ( tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych ) 

 
11.  Zapotrzebowanie wody do celów przeciwpo żarowych. 

Ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków o strefach pożarowych za-

liczonych do II i III kategorii zagrożenia ludzi i powierzchni około 1130  m2 wynosi 

20dm3/s, co zapewniają 2  hydranty zewnętrzny o średnicy  Dnom80.   

 

� Sieć wodociągowa zewnętrzna przeciwpożarowa 

W odległościach po 75 m od budynku ( od dwóch przeciwległych narożników budynku) 



 

znajdują się 2 hydrany przeciwpożarowe zaopatrywane z gminnej sieci wodociągowej.  

 

� Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa 

W budynku  zaprojektowano instalację wodociągową wewnętrzna przeciwpożarowa z 

dwoma hydrantami wewnętrznymi 25 z wężem półsztywnym ( po 1 na parterze i pod-

daszu).  

 

12.  Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń w obiekcie. 

Budynek nie będzie posiadał pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 

 

   14.  Instalacja piorunochronna. 

Budynek zostanie wyposażony w  instalację odgromową, zgodnie z  Polską Normą. 

 

14.  Drogi po żarowe. 

Do budynku istnieje dojazd pożarowy.  

 

15. Pozostałe instalacje. 

Pozostałe instalacje i urządzenia techniczne, będące wyposażeniem obiektu, powinny 

pod względem bezpieczeństwa pożarowego odpowiadać warunkom technicznym 

określonym w Polskich Normach oraz przepisach szczegółowych. 

 

MATERIAŁY  ŹRÓDŁOWE 

( 1 ) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane. 

 ( Dz. U  Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami ) 

( 2 ) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 
 ( Dz. U Nr 81 poz. 351 z 1991 r. z późniejszymi zmianami ) 

( 3 ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 ( Dz. U Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami ) 

(4)  Rozporządzenie MSW z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoża-

rowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U Nr 109 poz. 

719 z 2010 r.  ) 

( 5 ) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca   

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożaro-



 

wych.  ( Dz. U Nr 124 poz. 1030 z  2009 r. ) 

( 6 ) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 

2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej ( Dz. U poz. 2117  z  2015 r. ) 

(7)  PN-86/E-05003/01 i PN-86/E-05003/02  Ochrona odgromowa obiektów budowla-

nych. Wymagania ogólne i  Ochrona podstawowa, 

(8)  PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty we-

wnętrzne z wężem półsztywnym.   

( 9 ) PN-92/N-01256/02  Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

( 10 ) PN-92/N-01255  Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

( 11)   PN-N-01256/5  Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach     

           ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

 
 
                                           Opracował:  inż. Grzegorz Kusiak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  INFORMACJA 
DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZE ŃSTWA l OCHRONY 

ZDROWIA 
 
 

 
DO 

PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LASECZNIE. 

Laseczno 43, 14-200 Iława (dz. nr 219, obręb 0020 Laseczno) 
 
 
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

1. Podstawa opracowania, 
2. Obiekt, 
3. Zakres pracy i ogólne założenia organizacji robót, 
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed   przystą-
pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, 
5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wyni-
kającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia. 
6. Pozostałe zalecenia. 

 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawą prawną niniejszej informacji są wymagania w zakresie ochrony 
zdrowia człowieka określone w następujących przepisach: 
• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 ro-
ku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 
129,poz.844 oraz zmiany Dz.U.nr 91 poz.811 z 2002 roku) 
• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transporto-
wych (Dz.U. nr 26 poz. 313) 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów budowlanych z 
dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyko-
nywaniu robót budowlano-montażowych rozbiórkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93) 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie 
BHP podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263) 
• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku          
w sprawie rodzaju prac wymagających szczególnej sprawności   
psychofizycznej (Dz.U.nr 62, poz. 287) 
• Rozporządzenia Ministra (Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku  
w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane, co najmniej przez   
dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288) 
• Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej 



 

2. OBIEKT 
 
            PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ  
            SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LASECZNIE. 
            Laseczno 43, 14-200 Iława (dz. nr 219, obręb 0020 Laseczno) 
 
          3.   PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
                BUDOWLANYCH (RODZAJ, MIEJSCE l CZAS  ICH WYSTĄPIENIA) 
 

W trakcie realizacji prac budowlanych przewiduje się następujące rodzaje za-
grożeń: 
• zagrożenia wynikające z wykonywania prac na wysokości, 
• uderzenie przedmiotem i uderzenie o przedmiot w trakcie przenoszenia i 
przewożenia elementów i materiałów, 
• uderzenie spadającym przedmiotem w trakcie prac budowlanych. 
• uderzenie spadającym przedmiotem w trakcie transportu materiałów i narzę-
dzi. 
• zapylenie, zabrudzenie oczu podczas prac rozbiórkowych, uszkodzenia i urazy 
podczas wykonywania prac budowlanych. 
• skaleczenie, uderzenie młotkiem itp. 
• możliwość porażenia prądem elektrycznym przy poruszaniu się środków 
transportu ręcznego, wykorzystywanie narzędzi o napędzie elektrycznym. 

 
 

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU       
PRACOWNIKÓW  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 
• Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien prze-
prowadzić szkolenie stanowiskowe wszystkich pracowników biorących udział w 
realizacji budowy z uwzględnieniem następujących zadań: 
• zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia porażeniem prą-
dem; 
• upadku z wysokości; 
• wystąpieniem nagłego niebezpieczeństwa; 
• awarii; 
• zasad prowadzenia prac wyburzeniowych przy użyciu urządzeń ze szczegól-
nym uwzględnieniem zachowania się obsługi w czasie kruszenia elementów 
murowanych; 
• zabezpieczeń przed upadkiem przedmiotów w czasie transportu gruzu do   
miejsca wyładunku; 
• zasad używania środków ochronny indywidualnej jak: okulary ochronne, szelki 
bezpieczeństwa, kaski ochronne, rękawice ochronne, odzież ochronna, 
• zasad czyszczenia konserwacji i przechowywania przydzielonych środków 
ochrony indywidualnej, 
• zabezpieczeń przed upadkiem przedmiotów w czasie transportu do miejsca 
montażu, 
• zasad bezpośredniego nadzoru przy wykonywaniu prac szczególnie niebez-
piecznych (brygadzista, prowadzący, wyznaczony pracownik, kierownik budo-
wy) 
• Przeprowadzony instruktaż winien być odnotowany w książce szkoleń i po-
twierdzony przez pracowników własnoręcznym podpisem. Kierownik budowy 



 

szczególną uwagę powinien zwrócić na: 
- zaświadczenia lekarskie dopuszczające pracowników do wykonywania 
robót w tym szczególnie na wysokościach, 
- wyposażenie pracowników w odpowiednie i skuteczne środki ochrony 
indywidualnej oraz dyscyplinę ich stosowania, 
- metody pracy pracowników, a szczególnie bezwzględne przestrzeganie 
wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. 
 
5. ŚRODKI TECHNICZNE l ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE 
    NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT 
    BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ŻENIA. 
 
W celu eliminowania niebezpieczeństw oraz zapewnienia bezpiecznej komuni-
kacji zastosować należy następujące środki techniczne: 
• rusztowania ustawione zgodnie z instrukcją montażu; 
• równą i utwardzoną nawierzchnia dróg komunikacyjnych; 
• zraszanie wodą stropów dla zmniejszenia emisji kurzu; 
• okulary i kaski ochronne podczas prac rozbiórkowych; 
• szelki i linki bezpieczeństwa podczas wykonywania prac gdzie istnieje możli-
wość upadku z wysokości; 
• środków ochrony indywidualnej; 
• komunikacja pionowa za pomocą windy towarowo-osobowej i budowlanej; 
• W celu eliminowania niebezpieczeństw zastosować następujące środki organi-
zacyjne: 
• zapoznanie pracowników z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa pracy na bu-
dowie; 
• przestrzeganie kolejności wykonywania robót z ustalonym harmonogramem; 
• wprowadzenie i kontrolowanie przez nadzór zakazu spożywania posiłków oraz 
palenia tytoniu poza przeznaczonymi do tego celu pomieszczeniami socjalnymi; 
 • zapewnienie szatni dla pracowników. 
 

 
6. POZOSTAŁE ZALECENIA 

 
• Przed przystąpieniem do prac należy bezwzględnie zabezpieczyć wszystkie 
urządzenia i instalacje będące w zasięgu prowadzonych robót; 
• Robotników biorących udział przy pracach zapoznać z metodą i kolejnością 
prowadzonych prac; 
• Prace powinny być wykonywane pod stałym nadzorem osoby uprawnionej; 
• Teren w obrębie prowadzonych prac budowlanych, powinien być widocznie 
oznakowany; 
• Podczas rozbiórki w obrębie prowadzonych prac nie powinni znajdować się lu-
dzie niebiorący udziału przy robotach rozbiórkowych; 
• Materiały z prac rozbiórkowych powinny być natychmiast usunięte z miejsca 
budowy; 
• Przestrzegać i stosować warunki techniczne wykonania i odbioru robót budow-
lano montażowych; 
• Podczas prowadzenia prac przestrzegać bezwzględnie przepisów BHP oraz 
innych warunków zawartych w odpowiednich normach i wytycznych. 

 
 
     Opracował:   inż. Grzegorz Kusiak 


