PROGNOZA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W CZESCI MIEJSCOWOSCI BOROWE,
GMINA SORKWITY

LEGENDA Oznaczenia wynikajqce z opracowania ekofizjograficznego

_H_ WYDZIELENIE [  tworza  tereny  aktualnie  nieuzytkowane,
niezagospodarowane. Wystepujaca réznorodnos¢ biologiczna jest uboga.

Zgodnie z przeprowadzonga inwentaryzacja przyrodnicza wyrézniono
warstwe zielng z popularnymi gatunkami traw, bylin: artemisia vulgaris
bylica pospolita, cirsium arvense ostrozen polny, urtica dioica pokrzywa

zwyczajna, sonchus arvensis mlecz polny, festuca rubra kostrzewa czerwona,
poa pratensis wiechlina takowa, chenopodium komosa, stellaria media (vill.)
gwiazdnica pospolita, trifolium arvense koniczyna polna, hieracium pilosella
jastrzebiec kosmaczek, anthemis arvensis rumian polny, potentilla anserina
pieciornik gesi, elymus repens perz witasciwy, equisetum arvense skrzyp
polny, achillea millefolium krwawnik pospolity. Omawiana roslinnos¢ jest
charakterystyczna dla ekstensywnych tak, pastwisk a takze nieuzytkow.
Analizowany obszar charakteryzuje si¢ tagodnym uksztattowaniem
powierzchni. Rzedne powierzchni terenu wahaja sie w granicach od 132 m.
n.p.m. do ca 152 m. n.p.m. Teren o tagodnych spadkach mieszczacych si¢ w
granicach od 0 do 10%. Wskazany teren stanowi kompleks zytni (Zytnio
ziemniaczany staby), osadzony na glebie brunatnej wtasciwej, ktérego
podtoze stanowig piaski stabogliniaste podscielone na gtebokosci 50-100cm
cm piaskami luznymi. Tereny o prostych warunkach gruntowo-wodnych,
przydatnych pod zabudowe. Kategorie geotechniczng catego obiektu
budowlanego nalezy potwierdzi¢ na podstawie badan geotechnicznych z
wiasciwym okresleniem warunkéw gruntowych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463)

H_ WYDZIELENIE II tworza tereny nieuzytkowane z punktu widzenia
rolniczego. Dogodne warunki siedliskowe znalazt tu sit skupiony Juncus
conglomeratus tworzacy kepy i wieksze ptaty oraz roslinno$¢ tozowa na
ktora sktadaja sie Salix caprea wierzba iwa, alnus incana olsza szara, iris
psedacorus kosaciec zo6tty, caltha palustrisknie¢ btotna, urtica dioica
pokrzywa zwyczajna, ranunculus polyanthemos jaskier wielokwiatowy
achillea millefolium krwawnik pospolity, sonchus arvensis mlecz polny.
Powstate zbiorowisko roslinne sitowia wystepuje ekspansywnie dzieki,
panujacym stosunkom powietrznym w glebie, tj. ponizej 10% powietrza oraz
duzej wilgotnosci. Teren o tagodnym uksztattowaniu powierzchni, tj. o
spadkach mieszczacych sie w granicach 0-3%, Rzedne powierzchni terenu
wahajg sie¢ w granicach od 139 m. n.p.m. do ca 151 m. n.p.m. Wskazany teren
stanowi kompleks trwalych uzytkéw zielonych stabych i bardzo stabych,
osadzony na glebie mutowo-torfowej. Tereny o ztozonych warunkach
gruntowo-wodnych. Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego
nalezy potwierdzi¢ na podstawie badan geotechnicznych z wilasciwym
okresleniem warunkéw gruntowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463).
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_H_ WYDZIELENIE Il tworza tereny aktualnie, niezagospodarowane.
Zidentyfikowano fundamenty budynku ktére otacza ro$linno$c

synantropijna Salix caprea wierzba iwa, Pinus sylvestris sosna pospolita,
Betula pendula brzoza brodawkowata, Prunus spinosa L. tarnina, Picea abies
(L.) H.Karst $wierk pospolity, Sambucus nigra L bez czarny. Analizowany
obszar charakteryzuje sie fagodnym uksztaltowaniem powierzchni. Rzedne
powierzchni terenu wahajg sie w granicach od 138 m. n.p.m. do ca 140 m.
n.p.m. Teren o tagodnych spadkach mieszczacych sie¢ w granicach od 0 do
3%. Wskazany teren stanowi kompleks zytnio tubinowy, osadzony na glebie
brunatnej wtasciwej, ktorego podioze stanowig piaski stabogliniaste
podscielone na glebokosci do 50 cm piaskami luZnymi. Tereny o prostych
warunkach gruntowo-wodnych, przydatnych pod zabudowe. Kategorie
geotechniczng catego obiektu budowlanego nalezy potwierdzi¢ na podstawie
badan geotechnicznych z wtasciwym okresleniem warunkéw gruntowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463)

Tereny o spadkach do 25 %
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Fundamenty budynku

Granice zespotu przyrodniczo-krajobrazowego "Jeziora Sorkwickie"
Oznaczenia wynikajqce z projektu planu
_m_ Linie rozgraniczajgce

_M_ Linie wewnetrznego podziatu
E Nieprzekraczalne linie zabudowy
_M_ Obowiazujacy kierunek kalenicy
% Zabudowa rekreacji indywidualnej
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_H_ Zielen naturalna

H— Pas eksploatacji gazociggu

E Drogi wewnetrzne

H_ Istniejacy gazociag wysokiego cisnienia
H_ Projektowany gazociag wysokiego ci$nienia
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Istniejaca linia elektroenergetyczna sN napowietrzna wraz z pasem
technicznym

I Istniejaca linia elektroeneretyczna nN napowietrzna
_H_ Istniejacy wodociag

—_— Granice obszaru analizowanego
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