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PROJEKT   BUDOWLANY 
 

Obiekt : Przy cze elektroenergetyczne  nn 0,4kV 
- usuni cie kolizji w zwi zku z budow  parkingu 

Adres : Warpuny, ul. Jeziorna – dz.nr 355, 360/1 
gm. Sorkwity   

Inwestor : 
 

Gmina Sorkwity 
ul. Olszty ska 16A, 11-731 Sorkwity 

Projektant :  

  

  
  
  
  
  
  
  

Mr gowo    22-03-20 16  



 

 Zawarto  :  
1. Warunki przebudowy sieci  nr  R/16/001313; 
2. Informacja o planie B.i O.Z. – 1 str. ; 
3. Opis  techniczny  1  str. ; 
4. Plan realizacyjny ; 
  
  
  

 
Mr gowo , dnia 22-03-2016 

WIADCZENIE 
Niniejszym o wiadczam, e projekt budowlany  : 
Przy cze elektroenergetyczne  nn 0,4kV 
- usuni cie kolizji w zwi zku z budow  parkingu 
Warpuny, ul. Jeziorna – dz.nr 355, 360/1, gm. Sorkwity   
zosta  wykonany zgodnie z obowi zuj cymi  przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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WARUNKl PMEBUDOVuY
(UsUNlĘclA KOLIZJl)

slEcl ELEKrROENERGETYCZNEJ ENERGA - 0PERATOR SA
Oddział w OlsĄnie

Niniejszy dokument okreś|a niezbedny zakres pzebudowy sieci elekEoenergetyczne; dla kolidujacego z siecią (uządzeniami) obiektu

1, Obiekt:
Nazwa:;ezdnia z zatoką postojowa

Adres (Nr działki):Warpuny, ul. Jezioma
gm. Sorkwity, działka numer 19-375

2, lstniejąceurządzeniaelektroenergetycznepodlegająceprzebudowie:
2,1. odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit |0134-02162l - YAKY 4x5Omm2 o dł. 44m

3 Zakres niezbędnej pzebudowy sieci:

3 1 ezadzel a \ltN SN

3,2

33

4.

4,1

Sacla :ailsforratcro,y! a

uzadzer a nn,
pzeludołac \lJg polrzeD kabe| nN kolidujący z projektowanąjezdniąz zatokąpostojowąplzy ulJeziorna w warpunach działka

nr 1 9-375

Demontże,
l,,,lateriały uzyskane z demontażu należy przekazac do magazynu Rejonu Dystrybucji w Kętzynie.

lnne usta|enia:

Dotyczy projektu budowlanego:
opńcować projekt budowlano - wykonawczy linii kablowej (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA

standardamiteóhnicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic z ENERGA - OPERATOR SA Oddziałw OlsztYnie, Rejon

Dystrybucji w Kętrzynie - Dział Dokumentacji Energetycznej.

lnne wymagania:

Rozpoczęcie prac projektowych, jak równiez budowlano - montażowych na podstawie niniejszych warunkÓw przebudowY sieci

odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.

Ewentualnó odwolanie od nńiejszych warunkow przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich

wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akcePtacja.

Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ch lat od daty ich określenia.

wnioskodawca
ENERGA-OPERATOR SA Oddziałw Olsztynie Rejon Dystrybucji

ul. Bańoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
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Informacja B.i O.Z. 

Obiekt : Przy cze elektroenergetyczne  nn 0,4kV 
- usuni cie kolizji w zwi zku z budow  parkingu 

Adres : Warpuny, ul. Jeziorna – dz.nr 355, 360/1, gm. Sorkwity   

 
1. Wykaz planowanych prac: 

 zorganizowanie placu budowy ; 
 roboty ziemne ; 
 przebudowa przy cza kablowego nn ; 

 
2. Wykaz obiektów: 

Inwestycja wykonana b dzie w pasie drogowym modernizowanej ul. Jeziornej ; planowana 
inwestycja nie zmienia funkcji terenu. 

 Przez teren planowanej inwestycji przebiega sie  wod-kan. 
 

3. Elementy niebezpieczne: 
 Prace ziemne ; 
 Prace w pobli u urz dze  pod napi ciem ; 
 Prace w pasie drogowym ; 

 
4. Zagro enia procesu realizacji: 

 ryzyko uszkodzenia podziemnych niezainwentaryzowanych instalacji ; 
 prace ziemne ; 
 obs uga maszyn ; 
 obs uga urz dze  elektrycznych i elektromechanicznych ; 
 transport, monta  oraz demonta  elementów  o znacznym ci arze ; 

 
5. rodki bezpiecze stwa: 

 prawid owe zorganizowanie placu budowy ; 
 miejsca wykopów nale y oznakowa  ta  ostrzegawcz  ; 
 zabezpieczenie sk adu materia ów oraz narz dzi ; 
 przeszkolenie pracowników z przepisów BHP w zakresie  

 wykonywania prac ziemnych ; 
 pracy w pobli u urz dze  pod napi ciem ; 
 stosowania odzie y ochronnej ; 
 transportu ; 
 prac rozbiórkowych i demonta u ; 
 stosowania maszyn i urz dze  elektromechanicznych ; 

 wyznaczenie dróg ewakuacyjnych ; 
 wykonywanie prac zgodnie z dokumentacj  techniczn , instrukcjami oraz zasadami rzemios a 

budowlanego ; 
 powierzenie nadzoru osobie uprawnionej ; 

 
6. W razie wypadku: 

  Nale y niezw ocznie powiadomi  kierownictwo robót oraz stosowne organy (w razie potrzeb). 
 



 

O P I S   T E C H N I C Z N Y 
 

1. Podstawa opracowania. 
 

– warunki   przebudowy sieci nr R/16/01313 ; 
– uzgodnienia  z  inwestorem ; 
– inwentaryzacja w terenie ; 
– obowi zuj ce normy i przepisy ; 

 
2. Zakres projektowanych sieci i urz dze . 

 
Projektuje si  wyniesienie istniej cego przy cza kablowego nn YAKY 4x50,  relacji s up nr 14 – 

cze ZK-1b/R/P-1F nr 5506 (obwód K-0134-02), poza teren koliduj cy z projektowanym 
parkingiem : 

 demonta  i u enie now  tras  przy cza na odcinku 18m ; 
 wymian  istniej cego przepustu pod ul. Jeziorn  na SRS 75 d .12m ; 
 budow  odcinka przy cza, po trasie zdemontowanego, kablem YAKXS 4x50; 

 
 Odcinki przy cza istniej cy i projektowany czy  poprzez muf  przelotow  typu JLP-CX4 16-50. 
 Kabel uk ada   zgodnie  z  norm   N SEP-E-004  na g . 0,9m.   
 W miejscu kolizji z sieci  wodoci gow  kabel chroni  os on  DVK 75. 
 
 Typ i d ugo ci os on podano na planie realizacyjnym. 

 
Ko ce przepustów rurowych uszczelni  piank  poliuretanow   przeznaczon  do przepustów 
kablowych ; 

 
3. Charakterystyka terenu w zakresie obj tym projektem. 
 
Trasa przebudowanych sieci przebiegaj  w pasie modernizowanej ulicy b cej w asno ci  
Inwestora. 
 
Uwagi ko cowe : 

1. Zastosowane rodki ochrony od pora  spe niaj  warunki obwi zuj cych norm i przepisów ; 
2. Ca  robót wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami, standardami ENERGA-

OPERATOR oraz uzgodnieniami odpowiednich osób i instytucji ; 
3. Kolizje z innymi instalacjami podlegaj  odbiorowi przed odpowiednie s by ; 

 
 Opis wykona  

 
 
 
 
 



 

ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIA ÓW  DO  BUDOWY  PRZY CZA 
 
1. Kabel YAKXS 4x50 mb 15 
2. Zestaw monta owy JLP-CX4 16-50 kpl. 1 
3. Os ona SRS 75 mb 12 
4. Os ona DVK 75 mb 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



projekt. YAKXS 4x50, L=11/15m
u o ony po trasie istn. przy cza

projekt. mufa przelotowa JLP-CX4 16-50

projekt. os ona AROT SRS 75, L=12m
wymiana istniej cego przepustu kablowego

Przy cze elektroenergetyczne kablowe nn 0,4kV
- uusuni cie kolizji w zwi zku z budow  parkingu
Warpuny, gm. Sorkwity - dz.nr 355, 360/1

Gmina Sorkwity
  03.2016
  1:500

PLAN REALIZACYJNY
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