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Uczestnicy postępowania

Dotycry: przetargu nieograniczonego na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkoł

w Zyndakach.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI
IsToTNyCH WARUNKów ZAMówIENIA wRAZ z Jr,J MoDvFIKACJĄ

1. W odpowiedzi na zapytanie ńożone przez jednego z wykonawców odnośnie treści

specyńkac.li istotnych' warunków zamówienia ponizej przedstawiam nastęPujące

wyjaśnienia:

1) pytanie nr l: ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach

i salach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowięujqcq w tym zalłesie normq PN

EN 14904:2009 - prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłoĄĆ deklaracji

właściwości uzytkoiych potwierdzajqcych zgodność zamontowanej w hali Podłogi sPortowej,

doĘczqcq całego systemu podłogi sportowej, z wyżej przywołanq normq,

odpowiedź: wykonaw.u *yU.urry do iea|izacji zamówienia zobowiązanY będzie Przed

połpisaniem umowy do przedłożenia zamawiającemu deklaracji właściwości

u"yit o*ycrr, potwieidzającej zgodność przewidzianej do zamontowania podłogi

5pórto*Ó3 w zakresie całego systemu podłogi sportowej z przywoł,aną nofiną pN EN

14904:2009. Zamawiają.y *Óayfikuje do§chczasową tręść specyfikacji istotnych

warunków zamówienia w zakresie określonym w puŃcie 2 niniejszego pisma,

ż) pytanie nr 2: prosimy o wskazanie przez Zamawiajqcego podłogi równowaŻnej

do projehowantej. Proszę wskązać takq podłogę, która parametrami będzie równowa:żna do

projeWowanej,
odpowieaz i uozau podłoga spełniająca poniższe parametry będzie równowazna

w stosunku do projekto*urr..1. Zarnawiij"ącv podaje minimalne parametry równoważności

podłogi sportowej:
a) grubośó całkowita wykładziny sportowej - minimum 7,0 mm,

b) grubość warstwy uży,tkowej - minimum 2,0 mm,

c) wzmocnienie siatką z włókna szklanego, . ,

d) podłoga jako cały system (nawierzchniawrazkonstrukcją) musi posiadaÓ:

_ atest pzH d|acałej konstrŃcji podłogi wrazznawierzchnią,

- certyfik at na zgodność z normą PN-EN l49O4 we wszystkich 1 3 parametrach,

- atęst trudnopainości _ klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień dla całej konstrukcji

wTaz zwykładziną : Cfl-sl,
e) wykładzina musi pbsiadaó fabrycznie wykonane na cńej gruboŚci zabezPieczenie

przeciwpleśniowe i bakteriost aw czne,
f) wykładŹina musi posiadaó fńrycznie wykonane zńezpieczenie Przed dzińanięm

środków chemicznych i zabrudzeniem,



3) pytanie nr 3: czy Zamawiajqcy wyraża zgodę na zastosowanie cerĘfikowanej,

systemowej podłogi ANM SP2RT z nawierzchniq PVC grubość 6,5 mm zgodnej w 13

parametrachznormq14904:2009,jakorównoważnejdoprojeWowanej,
odpowiedź z zamawiĄący wymaga od wykonawców 

-zastosowania 
podłogi sportowej

spe)niającej wymogi określone w specyfikacji istotnych waruŃów zamówienia, w tym

pu.urn.t y ió*rro*uzrrości wymienione w odpowiedzinapytanie nr 2.

2. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dńa ż9 stycznia 2004 roku Prawo

zamówień pubticznych (Dz. IJ. zżOI5 r, poz. zIÓ4 zpóŹn. zm,) zamawiający modyfi\uj:

treść Rozdziału xv specyfikacji istotnych waruŃów Źamówieniapoprzez dodanie w pkt 2

ppkt 6) o następującej treści:

,,6) dostarczenia deklaracji właściwości uĄ,tkowych potwierdzającej zgodnośó

przewidziinej w oferóe do zamontowania podłogi sportowej w zakresie całego

Systemu poółogi sportowej z f(ormą PN EN 14904:ż009 oraz spełnianie

następująryct, pi.u*.trów równoważności w stosunku do podłogi projektowanej:

a; grubośe całkowita wykładziny sportowej _minimum 7,0 mm,

b) grubośó warstwy użytkowej - minimum 2,0 mm,

c) wzmocnienie siatką zwŁóV,na szklanego,

d) podłoga jako cały system (nawierzchniawrazkonstrŃcją) musi posiadaó:

_ atest pzH d|acałej konstrukcji podłogi wrazznawierzchnią,
_ certyfik atnazgodność z normą PN_EŃ l4g}4we wszystkich 13 parametrach,

_ atest trudnopJlności _ klas}fikacja w zakresie reakcji na ogień dla całej

konstrukcji wraz zwykładziną : Cfl-sl,
wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane na całej grubości zńezpieczenie

przeciwpleśniowe i baktęriostatyczne, ,_,_^1 )_:^l^..
.ńnuaźinu musi posiadaó fabrycznie wykonane zabezpieczenię przed dzińaniem

środków chemicznych i zabrudzęIięm"',

e)

Pozostała treśó specyfikacji istotnych waruŃów zamówienia pozostaje bęzzmian,


