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Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  modernizację  kotłowni  olejowej  polegającą  na 
przebudowie  istniejącej  kotłowni  na  źródło  ciepła  opalane  biomasą  wraz  z  
montażem  instalacji  solarnej  oraz  budowie  osiedlowej  sieci  cieplnej  i  
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Sorkwitach.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3

W odpowiedzi na zapytanie  złożone przez wykonawcę odnośnie treści  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:

pytanie: na  stronie  14  audytu  energetycznego  budynku  Remizy  w  Sorkwitach  Inwestor  założył  
ocieplenie  stropu  nad  poddaszem użytkowym,  skosów  poddasza  oraz  części  stropu  nad  garażem  
(podłoga  nieogrzewanego  strychu)  matami  z  wełny  mineralnej.  Inwestor  przewidział  zdjęcie  
przykrycia  dachu  wraz  z  jego  utylizacją,  ułożenie  izolacji  termicznej  i  pokrycie  całości  
blachodachówką. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy zamiast powyższego można w wycenie  
ująć  docieplenie  od  środka metodą na  mokro  lub  wdmuchnięcie  w przestrzeń  granulatu  z  wełny  
mineralnej.
odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.


