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Lp Kod Opis Jm llości
składowe llość robót

2 3 4 5 6
ąEMONT DROG|GMINNEJ W MSC. BUR§ZEWO Dz. NR 35, 76 obr,
3urszewo

1 KNR2-01 0119_
0300
D-01.01,01

Roboty pomiarowe pźy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie
równinnym,

r1 50+1 33+12)/1 000

km

km 0,:

0.:

1 KNR 2-01 0202_
0200 - anałogia
D-01.02,02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transpońem urobku
samochodami samowyład, na odl.do 1km.Kategoria gruntu ll|

(,1 40,3-2,35+78+ 1 1 6,0-3+1 30, 2'}*0,25

m3

m3 221,

221,|

KNR 2_31 0103-
0400
D_08.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Kategoria gruntu 1-1V

5,3r(1 49+1 1 )+4"712+1 33*3,3

m2

m2 1 300,ś

1 300,{

1.1, KNR2-31 0114-
0500
D-04,04.02

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm

1 40,3-2,3+96,0+,l 1 6,0"2,9+1 30,2

m2

m2 885,:

885,i

KNR2-31 0114-
0600
D-04.04.02

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek zakażdy dalszy 't

cm grubości warstwy ponad 15 cm

1 40,3-2,3+96,0+1 1 6,0*2,9+1 30,2

m2

m2 885.:

885,:

1.( KNR2_31 0114-
0500
D-04.04.02

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po
zagęszczeniu 1 5 cm

161,32,80

m2

m2 Ą5l,ę

451,(

KNR2-31 0114-
0600
D-04.o4,02

Podbudowy z kruszywa łamanego, Warstwa dolna. Dodatek zakażdy dalszy 1

crn grubości warstwy ponad 15 cm

_(161,3-2,8) m2

m2

451,t

451,(

,1 .t KNR 2-31 1004-
0700
D-04.03.0,|

Skropienie nawiezchni drogowych asfaltem - skropienie starej nawierzchni i

Warstwy dolnej

885,3+451,6

m2

m2 1 336,t

1 336,{

,| (NR 2_31 0310-
)1 00
)-05.03.05b

Nawierzchnia z mie§zanek mineralno-bitumicznych grysowych, a§faltowa.
Warstwa wią!ąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm AC16 50/70

1 61,3-5. 1 2+55+,| 1 6-2.85+1 30,2

m2

rn2 1 341,

1 341,

1,1 (NR 2-31 0310-
]200
)-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek minerałno_bitumicznych grysowych, asfaltowa.
Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm

1341.7

m2

m2 1 341,

1 341,

1,11 <NR 2_31 0310-
)500
]-05,03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa,
Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm AC1 1 50/70

1 61,3-5,0+55+ 1 1 6*2,7 5+ 1 30,2

m2

m2 1 310,j

1 310,

1,1 (NR 2-31 0310-
)600
)-05,03.05a

Nawiezchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa.
Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 crn

1310,70

m2

m2 1310,i

,l 
3,10,1

1.1 flR 2-31 0202-
]700
)_06,03.01

Nawierzchnie żvyirowe, Warstwa jezdni dolna rozścielana mechanicznie. Grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cłn - analogia odtwozenie poboczy

(,l49+1 1+133)"0,5"2

m2

m2 293,(

293,(

11 (NR 2-01 0510-
)1 00
)-06.01 .01

Humusowanie i obsianie skarp pzy grubości warstwy humusu 5 cm

133,0

m2

m2 133,(

133,(

1,,| fiR 4-05 0411_
)100 _

)oz.za§tępcza

Demontaż istniejacej studzienki odwadniającej

1

kp|,

knl 1

1,(

1,1 (NR-W 24a 0524-
)200

§tudzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez
syfonu
1

szt,

szt. 1,(

1,(

seKo PńX 7,2,1.4


