
Studnia głębinowa w §zymanowie PRzEDMlAR
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Opis iwyliczenia i.m. Poszcz. Razem

'{qr
)Wa studn]sĘ!ho_uei_

Bqbp§_grrylolqryąrvcąe.

d.
lUsunięcie ręcznie wienchniej Warstwy tońu na głębokość do 1 ,0 m

]?ćq

mJl

]mg

-
i

2.560|
RAzEM 2.56

Roboty wieńnicze.
2

d.2
Mechaniczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnej o gł. do 20 ń o Śi.
nom, 301.400 mm, kat. pokładów ll|-!V. Wiercenie otworu o śr. 350mm w
strefie gĘbokości 0,00 - 80,0
Krotność = 4
2a

m

lm 20.000
RAzEM 20.00

d.2
lłowanie odwierconych studni o śr. nominalnej otworu 301400 ńń. Wy]ron-
nie obsypki fi ltracyjnej, żrrrlirowej, wielofrakcyjnej 0, 8-2,4.
20

lm

l

lm 20 ooo
RAZEM 20.00(

4
d.2

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wciŚli o
śr_zewnętrznej 225 mm, filtr szczelinowy PCV KV z siatką stylonową. o 2OOl
1225.
37

lt

m 37,oo0
RAzEM 37.000

5
d,2

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcist< o
śr.zewnętanej 250 mm - wykonanie rury podfiltrowej i nadfiltrowej PCV KV
40

m

m 40_aaa
RAZEM 40,000

t
d.2

Pompowanie próbne pomiarowe

72

godz.

oodz. 72.oa0
RAzEM 72.0a0

7
d.2

Pompowanie próbne oczy§zczające

24

godz.

aałlz )Ą oon
RAzEM 24.000

8
d.2

pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr, 150-500
mm _ instafacia uuądzeń
1

stud.

stud. 1.000
RAzEM 1.000

o
d.2

Rurociągi żeliwne kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr,nom. 80-100 mń

30

m

m 30.000
RAzEM 30.000

3 Oj4tgwa studni i wyposażenie.
10

d.3
Wykopy oraz pzekopy o głęb.do 3,0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.|yźki 0.15 m3 w gr^kat. 1-1ll

18.5

63

63 18.500
RAZEM l8.§00

11

d.3
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wy-
kopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spychar-
kami (9r. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu lll-|V
15-,|

J113

63 15.100
RAzEM 15.10c

1 2
d.3

Roboty ziemne wykonyłłane koparkami pzedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3
w gr.kat. 1-1l z transpońem urobku na od|egłośó do 1 km samochodami samo-
wyładowceymi
15.32

n3

n3 15.320
RAZEM 15.32(

13
d.3

Formowanie i zagę§zczanie nasypów o wy§. do 3,0 m spycharkami w gruncie
kat.1-1l
15.32

mJ

63 15.320l
RAZEM 15.320

14
d.3

Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr,stali do 8 mm - konstrukcje proste

o,o12 o.o12
RAZEM 0.0{2

15
d.3

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - łavrry fundamentońÓ, b,lóki
oporowe - transpoń mieszanki betonowej japonkami - fundament pod
głowię.
0-68

63

m3 o 6Roi
RAZEM l 0.68(

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 1 1930 Użytkownik: PRO-EKO
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Studnia gĘbinowa w Szymanowie PRZEDM|AR

Lp. Nr
spgc.
techn.

Opis iwyliczenla i.m. Poszcz. Razem

16
d,3

Głowice studni wierconyoh na rury wiertnicze o śr. zewn. 400 mm (16")

1

szt.

.ź 1,00c
RAZEM t.Ooc

17
d.3

Pompy gĘbinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnaliza-
torami poziomu wody - opuszczanie na gł. 15.0 m; rura tłoczna o śr. 80 mm

kp|.

knl 1.00c
RAZEM 1,000

18
d.3

Pompy gĘbinowe w studniach wierconyń wraz z elektronicznymi sygnaliza-
torami poziomu wody - dodatek zakażdy 1 m różnicy długości rury tłocznej o
śr. 80 mm
45

m

m 45.000
RAzEM 45.000

19
d.3

Zawoly kołnieżowę, zwrotne, klapowe o śr. nom. 80 mm

1

§zt.

szt. 1.000
RAZEM {.000

20
d.3

Wodomierze studzienne typu MK o śr. nominalnej 80 mm szt,

l szt. 1,000
RAzEM 1.00c

21
d.3

cbudowy studni Wierconych z kręgów betonowych o śr. 1 500 mm w gotowym
rvykopie
1

3zt.

gzt. 1 0oo
RAZEl[ 1.0N

1 RoboĘ elektryczne.
zz
d.4

Skrzynki i rozdzielnice skżynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mo-
cowaną do podłoża pzez zabetonowanie
1

szt.

sa. 1,000
RAZEM 1.000

23
d.4

Ręczne kopanie rowów dla kabli o gĘbokości do 0,6 m iszer. dna do 0,4 m w
gruncie kat, lll
10

m

m 10.000
RAzEM l0.000

24
d.4

Nasypanie war§twy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do
0.4 m
10

m

m 10.000
RAZEM 10.000

25
d.4

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YKY 5xl6mm2
10

m

m 10.000
RAzEM l0,000

26
d.4

Ręczne zasypywanie rowów dla kab|i o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4
m w gruncie kal. lll
10

m

m 10,000
RAzEM 10.000

27
d.4

§prawdzenie i pomiar 3_fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

oomiar 1.000
RAZEM 1.000

28
d.4

Pomiar rezystancji izolacji instalacji eleKrycenej _ obwód 3łazowy (pomiar
pierwszy)

pomlar

Domiar 1,000
R^zEM 1.000

Norma sTD Wer§ja 4,45 Nr §oryiny: 1 1 930 Uźytkopnik PRo-EKo
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