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OŚWIADCZENIE 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz.U. 2018 poz. 1202, z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlano-

wykonawczy elektroenergetycznej sieci oświetlenia  drogowego na dz. nr 180, 302, obręb 10 

Maradki gm. Sorkwity  został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Pan Arkadiusz Fieducik o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0149/18

adres zamieszkania ul. Okopa 40, 11-200 Bartoszyce

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-PV7-YV7-N7T *

Podpis jest prawidłowy
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Starosta Mrągowski
ul. Królewiecka 60A
11-700 Mrągowo

Mrągowo, 17 kwietnia 2020 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.1.53.2020
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Mrągowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu obręb 10-Maradki dz. nr 302, 180, gmina Sorkwity

Wnioskodawca
Arkadiusz Fieducik reprezentujący(a) podmiot
Usługi Projektowe Arkadiusz Fieducik, NIP: 7431010403
Okopa, 40, 11-200 Bartoszyce

Inwestor Gmina Sorkwity
ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity

Projektant Arkadiusz Fieducik
numer uprawnień: WAM/0033/PWOE/18

Data wpływu wniosku 9 kwietnia 2020 r.

Data zakończenia narady 17 kwietnia 2020 r.

Przewodnicząca
narady koordynacyjnej

Jolanta Kalinowska-Koiszewska
Główny Specjalista - Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A. Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:
Wydział Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Mragowie

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu:
Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie

Imię i nazwisko przedstawiciela

Jerzy Kuca
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Miejscowość znajduje się na terenie działania Rejonu Dystrybucji Kętrzyn
uzgodnienie 94/2020 kopia uzgodnienia w załączeniu

Do uwagi dodany został załącznik

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

4 Oznaczenie podmiotu:
Powiatowy Zarząd Dróg

Imię i nazwisko przedstawiciela

Izabela Sadłowska
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Inwestycję w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1759N odc. Sorkwity-Maradki (dz. nr 180 obręb
Maradki) zlokalizować należy na warunkach określonych w decyzji z dnia 28.02.2020r. znak:
S5.4141.9.2020.IS

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

5 Oznaczenie podmiotu:
Wójt Gminy Sorkwity

Imię i nazwisko przedstawiciela

Grażyna Skorska
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

W  naradzie  uczestniczył(a)  z  wykorzystaniem  środków  komunikacji  elektronicznej  przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Arkadiusz Fieducik.
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Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Jolanta Kalinowska-Koiszewska

Główny Specjalista - Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 17 kwietnia 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu
organu lub upoważnionego pracownika ani pieczątki urzędowej.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.



63/67m

29/33m

44/58m

gr. działki

dz. nr 180dz. nr 297

STAROSTA MRĄGOWSKI
Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Mrągowie
w formie zebrania zainteresowanych/za pomocą środków

komunikacji elektronicznej.
Data przeprowadzenia narady 17.04.2020
Znak sprawy GK.6630.1.53.2020
Imię i nazwisko
przewodniczącego narady
koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Jolanta Kalinowska-Koiszewska

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie
https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 
 - Zlecenie inwestora 

 - Decyzja nr 10/2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 06.12.2019r. 
wydanej przez Wójta Gminy Sorkwity 

 -  Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr P/20/010604 wydane 
przez ENERGA-OPERATOR SA  

 - Aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych 
 - Przepisy i Normy 
 - Wizja lokalna 
  

2.  Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej 
0,4kV oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1759N Sorkwity-
Maradki w miejscowości Maradki gmina Sorkwity.  

   
3.  Zakres opracowania 

Budowa oświetlenia ulicznego ma na celu jedynie uzupełnienie istniejącego 
oświetlenia w m. Maradki. Budowa oświetlenia obejmuje : 

- wykonanie nowej  szafki pomiarowo-sterującej 
- wykonanie linii kablowej wraz z powiązaniem z istniejącą napowietrzną 

siecią oświetlenia drogowego 
- montaż słupów i opraw 
 

4.  Określenie obszaru oddziaływania inwestycji 
Obszar oddziaływania projektowanego oświetlenia drogowego w m. Mardaki 
odnosić się będzie do działek, na których będzie zlokalizowana tj. do działek 
o numerach geodezyjnych  180, 302 obręb 10-Maradki gmina Sorkwity. 
Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem: 
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 

z późniejszymi  zmianami).  
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

Planowa inwestycja położona jest na obszarze Natura 2000 (kod obszaru 
PLB280008). Nie należy jednak ona do rodzaju przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów z dn. 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71). 
 

5. Szafka pomiarowo-sterownicza 
W celu zasilania i sterowania projektowanej sieci oświetlenia drogowego 
projektuje się nową szafkę pomiarowo-sterowniczą oznaczoną jako ZP+SO. 
Szafkę wykonać w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego na 
prefabrykowanym fundamencie np. w obudowie SSTN53x84/2+FTN. W części 
przedlicznikowej rozłaczniko-bezpiecznik RBK00 (1-fazowy) wyposażyć we 
wkładkę bezpiecznikową WT00/gG-20A a obudowę S2 w wyłącznik typu 
ETIMAT T 1p-10A.  
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Zasilanie szafki ZP+SO będzie wykonane z istniejącego złącza Z6103590 
ENERGA-OPERATOR SA przyłączem kablowym 0,4kV wg oddzielnego 
opracowania na podstawie art. 29a Prawa Budowlanego. 
Załączanie oświetlenia odbywać się będzie automatycznie za pomocą zegara 
astronomicznego CPA 4.0, umieszczonego w części sterowniczej szafki ZP+SO. 
Projektowane obwody oświetleniowe zabezpieczyć wyłącznikami typu  
S301-C 6A. Szynę PEN szafki w części zalicznikowej połączyć taśmą FeZn25x4 
z projektowanym uziomem z prętów stalowych miedziowanych o 
średnicy17,2mm – rezystancja uziomu nie większa niż 30Ω. Schemat i 
wyposażenie szafy sterowniczej ZP+SO przedstawiono na  
rys. E-3. 

 
6.  Sieć elektroenergetyczna  oświetlenia drogowego 

6.1  Słupy i oprawy oświetleniowe 
Oświetlenie uliczne należy zrealizować z wykorzystaniem opraw LED 48W (min. 
7100lm od oprawy), 4000K, IP66 o optyce z szerokim rozsyłem odpowiadającym 
T2 (lub inny równoważny). Do zamocowania opraw dobrano słupy aluminiowe 
anodowane lub stalowe ocynkowane o wysokości 9m (bez wysięgników). Oprawy 
mocować bezpośrednio na słupie bez wysięgników. Słupy oświetleniowe 
mocować do prefabrykowanych fundamentów betonowych B-71.  
Rozmieszczenie słupów wykonać zgodnie z rys. E-1 Planem Zagospodarowania 
Terenu. Schemat projektowanej sieci oświetlenia drogowego przedstawiono na 
rys. E-2. 
Przewód zasilający oprawy YDY 3x2,5mm2 umieścić w rurze izolacyjnej 
karbowanej, PESZEL RKGL 18. Połączenia z kablem w komorze słupa wykonać 
za pomocą izolowanych złącz słupowych TB-1. 
 

6.2 Linia kablowa oświetleniowa 
Do zasilenia słupów oświetleniowych dobrano kabel YAKY 4x25mm2. Kabel 
układać metodą wykopu na głębokości 0,7m (przy skrzyżowaniu z drogą 
gruntową dz. nr 302 na głębokości min. 1m), pomiędzy dwoma 1-cm warstwami z 
piasku. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi urządzeniami podziemnymi 
kabel układać w rurach osłonowych DVK-50. Zasypując wykop rodzimym 
gruntem, należy usunąć większe kamienie, gruz i śmieci. Nad kablem, wzdłuż 
rowu kablowego na głębokości 0,45m ułożyć niebieską folię kablową.  
W miejscach charakterystycznych i nie rzadziej jak co 10m a także na końcach rur 
osłonowych,  kabel należy oznakować znacznikami określającymi: rodzaj kabla, 
rok ułożenia i użytkownika. Prace w pasie drogi powiatowej na dz. nr 180 
prowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji wydanej przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Mrągowie. 
Przy lampie L2 wykonać uziom pionowy z prętów stalowych miedziowanych o 
średnicy17,2mm, który należy połączyć taśmą FeZn 25x4 z żyłą PEN kabla. 
Wymagana rezystancja uziemienia R≤30Ω. 
W celu wykonania powiązania z istniejącą napowietrzną siecią oświetlenia 
drogowego, od szafki ZP+SO ułożyć kable YAKY4x25mm2 do istniejącego słupa 
Kb-10 linii napowietrznej. Na słupie kabel należy chronić od uszkodzeń 
mechanicznych do wysokości 2m rurą SV-50 AROT, mocując ją taśmami SOT37 
z klamerkami do słupa. Uszczelnienie rury SV wykonać kształtką termokurczliwą 
np. REC-50. Podłączenie do przewodu AsXSn2x25mm2 wykonać zaciskami 
prądowymi typu SLIP-12.127.  
Na słupie Kb-10 zamontować odgromnik typu 500/5/B w wersji z zaciskiem 
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izolowanym. Przy słupie wykonać uziom – rezystancja uziomu nie większa niż 
10Ω. Uziom wykonać jako pionowy typu T-2x9 z prętów pomiedziowanych 
φ17,2 i taśmy FeZn25x4. Wykonany uziom połączyć taśmą FeZn25x4 z górnym 
zaciskiem uziemiającym na słupie i z przewodem PEN linii napowietrznej. 
Zamontowany odgromnik połączyć linką LgY16mm2 z bednarką FeZn25x4 na 
słupie. 
 Po wykonaniu podłączenia linii napowietrznej oświetlenia drogowego do nowego 
zasilania, odłączyć istniejące zasilanie oświetlenia drogowego od obcej instalacji 
wewnętrznej. 
 

7. Ochrona od porażeń   
Projektowaną linię oświetlenia ulicznego, zaprojektowano w układzie TN-C-S 
(linia kablowa zasilająca w układzie TN-C).  
Wszystkie elementy przewodzące (metalowe słupy), nie będące częścią instalacji 
z wyłączeniem elementów wykonanych w II klasie ochronności, połączyć z żyłą 
PEN kabla we wnękach słupów.  
Ochronę podstawową stanowi izolacja kabli oraz obudowy urządzeń 
elektroenergetycznych. 
Jako środek ochrony przy uszkodzeniu,  zastosowano samoczynne wyłączenie 
zasilania. 
Ochrona od porażeń zgodna z normą N SEP-E-001 i HD 60364. 

 
8.  Uwagi  

- Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz   
 obowiązującymi normami i przepisami. 
-  Przed zasypaniem kabli, zlecić pracowni geodezyjnej wykonanie namiaru trasy 
-  W miejscach skrzyżowania z podziemna infrastrukturą wykop wykonywać 

ręcznie 
- Przed podłączeniem linii pod napięcie, wykonać pomiary rezystancji izolacji, 

uziemienia oraz ochrony od porażeń.  
- Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych opraw i słupów 

oświetleniowych. 
 

       Projektant :  
       mgr inż. Arkadiusz Fieducik 
       upr. bud. WAM/0033/PWOE/18 
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OBLICZENIA 
 

1. Zapotrzebowanie na moc 
Warunki przyłączenia nr P/20/010604, określają moc przyłączeniową 1,5 kW 
Moc opraw (razem istn.):   5 opraw 55W= 0,275 kW         
Prąd znamionowy:   In=275/230x0,9=1,3A 

  
2. Sprawdzenie doboru kabla 

YAKY 4x25mm2 , Iz =99A 
Sprawdzenie warunków zabezpieczenia kabla przed skutkami przeciążeń: 
a.  I≤In≤Iz   1,3A ≤ 6A ≤ 99A 
b.  I2≤1,45Iz  (1,45x6A=8,7A) ≤ 143A warunki są spełnione 

 
3. Sprawdzenie spadku napięcia  
  
 Szafa ZP+SO –istn. słup nr 3 l.napow.  
 
 P=0,165 kW, l=160m, s=25mm2 AL 
 

 =
××

×××
=∆

2

5

1

102

Uns

lP
U

γ
=

××

×××
2

5

2302533

2/160165,0102
0,1% ≤ Udop=10% 

 
Całkowity spadek napięcia spełnia wymagania 

  
4. Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń 

 

 Parametry obwodu R /Ω/ X/Ω/ 

Transformator 40 kVA 0,083 0,117 

2xYAKXS 4x95mm2/12m 0,004 0,001 

YAKXS 4x120mm2/65m 0,034 0,010 

YAKY4x25mm2/58m 0,144 0,010 

AsXSn2x25mm2/100m 0,248 0,017 

   
Impedancja pętli zwarciowej, /zwarcie przy słupie nr 3 l.napow. /   
Zs =0,670 Ω,  /Jednofazowy prąd zwarcia wynosi 343A/ 
Prąd powodujący zadziałanie bezpiecznika w szafce oświetleniowej S301C-6A w czasie 
do 5s,  wynosi:      
Ia=10x6A= 60A  (k=10) 
60A x 0,670Ω=40,2V<230V 
 
Ochrona od porażeń jest zapewniona 
 

5.  Zrezygnowano z obliczeń parametrów oświetleniowych z uwagi na charakter lokalny 
położenia drogi powiatowej  jak również z uwagi na rozmieszczenie opraw z wytycznymi 
inwestora. 

       Projektant :  
       mgr inż. Arkadiusz Fieducik 
       upr. bud. WAM/0033/PWOE/18 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

 
 

L.p. Materiał Ilość 
1 Słup oświetleniowy aluminiowy (lub stalowy 

ocynkowany) h=9m 
2 szt. 

2 Fundament  B-71 2 szt. 
3 Oprawa LED 48W 4000K IP66 min 7100lm od oprawy 

Rozsył szeroki (T2 lub równoważny) 
2 szt. 

4 Przewód YDY 3x2,5mm2  18 m 
5 PESZEL RKGL 18 18 m 
6 Złącze bezpiecznikowe TB-1 2 szt. 
7 Wkładka D01 2A 2 szt. 
8 Szafka pomiarowo-sterująca ZP+SO wg rys. E-3 1 kpl. 
9 Kabel YAKY 4x25mm2 158 m 
10 Folia kablowa niebieska 136 m 
11 Rura AROT DVK-50 17m 
12 Piach 11 m3 

13 Uziom z prętów pomiedziowanych Φ17,2/(T-1x6) 2 kpl. 
14 Uziom z prętów pomiedziowanych Φ17,2/(T-2x9) 1 kpl. 
15 Taśma FeZn 25x4 25 m 
16 Rura osłonowa SV-50  2,5m 
17 Zacisk prądowy SLIP-12.127 2 szt. 
18 Odgromnik 500/5 z zaciskiem izolowanym 1 szt. 
19 Kształtka termokurczliwa REC-50 1 szt. 
20 Uchwyt SO-79.6 4 szt. 
21 Taśma + klamerka COT wg potrzeb 

 
 
 
 
 

       Projektant :  
       mgr inż. Arkadiusz Fieducik 
       upr. bud. WAM/0033/PWOE/18 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
Obiekt:                        Elektroenergetyczna sieć oświetlenia drogowego 
Adres inwestycji:          obręb 10 Maradki dz. nr 180, 302, gm. Sorkwity 
Inwestor:   Gmina Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity 
 
1. Zakres robót zamierzenia budowlanego: 
 
- Osadzenie szafki pomiarowo-sterowniczej 
- Wykonanie wykopu pod kabel, 
- Ułożenie kabla, założenie rur osłonowych, zasypanie wykopu, 
- Ustawienie słupów oświetleniowych, 
- Wykonanie uziemień, 
- Wykonanie połączeń, 
- Wykonanie pomiarów 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
-  Droga powiatowa 
-  Napowietrzna i kablowa sieć elektroenergetyczna nN, 
- Pozostałe uzbrojenie podziemne: sieć telekomunikacyjna 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa 
 i zdrowia ludzi. 
 
-  Napowietrzna i kablowa sieć elektroenergetyczna nN, 
-  Droga powiatowa 
  
4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 
 
- Ryzyko upadku podczas prac na wysokości, 
- Ryzyko porażenia prądem elektrycznym przy pracach prowadzonych,  
 w pobliżu i na czynnych urządzeniach elektrycznych, 
- Ryzyko uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej 
- Ryzyko wypadku w strefie pracy dźwigu/podnośnika podczas stawiania słupów, 
-  Ryzyko potrącenia przez samochód. 
Wszelkie skrzyżowania z istniejąca infrastrukturą podziemną wykonywać 

ręcznie, dokonując przekopów próbnych. 
 
5. Informacja o prowadzeniu instruktażu pracowników 
 
Przeprowadzenie i zakres instruktażu ma obejmować zapoznanie pracowników z: 
- Zasadami pracy na wysokości, 
- Zasadami pracy przy urządzeniach energetycznych, 
- Zasadami stosowania odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej, 
- Zasadami bezpiecznej pracy na stanowisku.  
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, mających zminimalizować 
 ryzyko wystąpienia zagrożenia. 
 
-  Podczas wykonywania prac bezwzględnie przestrzegać przepisy BHP, 
-  Prace wykonywać przy dobrej widoczności, 
-  Stosować materiały posiadające atesty i aprobaty techniczne, 
-  Używać sprawnych technicznie narzędzi, 
-  Przebudowę linii napowietrznej wykonywać po uprzednim odłączeniu napięcia  
-   W pobliżu kabli elektroenergetycznych będących pod napięciem, prace ziemne 
 wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 
 

       Projektant :  
       mgr inż. Arkadiusz Fieducik 
       upr. bud. WAM/0033/PWOE/18 
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K2 - stycznik SM-425 230 4NO M (z manipulatorem)
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